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MATERIAL COMPOSICAO PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
* |lhoses em latdo niquelado, e Resina de PVC; e AtoOxico, inerte e seguro;
e Ndo enferrujam; e Plastificante; e Leve(1,4g/m3), facilitando seu manuseio
e Tela em poliéster; e Oleo de Soja Epoxidado; e aplicacao;
e Ambas as faces lisas; e Estabilizante; e Resistente a acao de fungos, bactérias,
e Acabamento de qualidade. e Aditivo AntiFungo; insetos e roedores;

e Aditivo Anti-chamas; e Resistente a maioria dos reagentes

e Carbonato de Calcio; quimicos;

e Pigmento para PVC. * |solante térmico, elétrico e acustico;

e Solido e resistente a choques;

e Resistente as intempéries (sol, chuva,
vento e maresia);

e Vinil 0,40 mm de espessura; Material
identificado (rastreio).

ESTRUTURACAO CORES

Composto por tela superior
100% Poliéster
(até 1,20) e na parte inferior

Vinil.

PESO

e 255g+/-(ASTM D3776)
e Tela 90gm2

Azul,

Verde,

Branco,

Bege

(Permanentes, nao deshotam).

. Trilha

DESENHO

TECNICO R

de rastreio

- lIhes

Telaintegrada

PROPRIEDADES BIOLOGICAS SUSTENTABILIDADE LAUDOS TECNICOS
Antimicrobiano; Todo Vinil (PVC) é facilmente ASTM D3722;
Método de Teste AATCC 147 e ISSO 22196. | reaproveitado, sdo sustentaveis ASTM D6413;

na sua esséncia. ASTM D5034;
RASTREABILIDADE AATCC 76,
RASTREABILIDADE GARANTIA
Identificagdo nas cortinas (nossas etiquetas). Garantia de 2 anos.
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